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K-300-AA
K-300-AA CNC

Sierra de cinta oleoneumática especialmente diseñada para 
cortar tubos, perfiles y secciones de todo tipo de materiales 
férricos y aleaciones ligeras, con alimentación automática de 
barras y ejecución del corte en automático y manual.

This band saw is specially designed for cutting pipes, shapes 
and sections of all types of ferrous materials and light alloys, 
with automatic bar feed and execution of automatic and ma-
nual cutting.

Especificaciones / Specification 
Dimensiones de la cinta / Belt dimensions 2750x27x0,9 mm

Motor / Motor 0,5 / 1,2 Hp

Velocidad de corte / Cutting speed 35-70 mt/min

Altura de trabajo / Working height 820 mm

Bomba de taladrina / Emulsion pump 0,16 Hp

Peso / Weight 660 Kg

Dimensiones / Dimensions 2200x2100x1900 mm

 90º 240 mm

 90º 300x230 mm

 90º 220x220 mm

 45º 200 mm

 45º 190x220 mm

 45º 190x190 mm

 60º 110 mm

 60º 110x140 mm

 60º 100x100 mm

Capacidad de arrastre alimentador
Feeder lasting capacity 600 Kg

Alimentador
Feeder

Múltiples avances
Multiple advance

Cuadro mandos (K-300-AA CNC)
Control panel (K-300-AA CNC)

Cuadro mandos (K-300-AA)
Control panel (K-300-AA)


